
HR200W 
 
Nagy teljesítményű 
hővisszanyerős 
szellőzőberendezés  
egy helyiségre 
 

 

    

        
 

 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

75%-os hővisszanyerés* 

3 sebességfokozattal, 220 / 110 / 60 m3/h 

Konyhákba és kiszolgáló helyiségekbe 

Beépített mosható szűrővel 

Max. 550mm falvastagságig 

140 / 60 / 25W teljesítménnyel, max. 46dB zajszinttel 



HR200W 
Nagy teljesítményű  
hővisszanyerős szellőzőberendezés 
egy helyiségre, falba szerelhető 
 
 
 

 
 3 sebességfokozattal, opcionálisan választható fordulatszám- 
      szabályzóval 
 
 Max. 85 cm falsíkból való kiállással  
 
 75%-os hővisszanyeréssel alacsony fokozaton 
 
 Kiegészítő fali átvezetéssel, max 550 mm falvastagság áthidalására  
 
 Mosható szűrőkkel elszívó és frisslevegős oldalon 
 
 Mosható hőcserélővel 
 
 Opcionálisan csatlakoztatható külső páraérzékelővel 

 
Műszaki paraméterek: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Modellek: 

HR200W 

3 sebességű 

hővisszanyerős 

szellőzőberendezés 

Alap kivitel 

 
Forgalmazó: 

 

Wagner Solar Hungária Kft. 

2120 Dunakeszi, Fóti út 92. 

Telefon: (27) 548 440, Fax: (27) 548 441, Mobil: 06 70 610 3577 

E-mail: info@wagnersolar.hu 

Web: www.wagnersolar.hu  

 

Típus 

Elszívás magas, 

közepes és alacsony 

fordulaton 

Befúvás magas, közepes 

és alacsony fordulaton 

Zajszint 

@3m 

Elektromos 

teljesítmény 

(W) 

HR200WK 220/110/60 m3/h 200/100/50 m3/h 46/33/19 
dB(A) 

140/60/25 W 

 

* Hővisszanyerés magas/közepes/alacsony fokozatokon: 65/70/75% 
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