
Hibrid ESS Szekrény

ESS-AELIO
50kW / 60kW
100 / 143 / 200kWh

*V1.3 Information may be subject to modify without notice. 650.00074.00

Okos menedzsment

Al alapú algoritmusok a magas  SOC-ért és pontosságért

VPP támogatás a  SolaXCloud-al (IEEE 2030.5, OpenADR)

Mikrohálózat és diverz rendszerek támogatása

Okos időzítés, okos szcenáriók és 7×24h TOU

Vezeték nélküli mérő kompatibilis

Magas teljesítmény
Max. 200% PV túlméretezhetőség

Globális munkapont kereső az optimális termelésért

Szekrényenként akár 200kWh, akár MWh-os kapacitás 

is elérhető

Megbízhatóság
Négy szintű tűzvédelem

IP66-os védettségű inverter, IP55-os szekrény

II-es típusú túlfeszültség levezető AC és DC oldalon

Okos I-V görbe szkennelés a korai panel diagnosztikáért

Opcionális AFCI védelem

Háromfázisú aszimmetrikus teljesítmény támogatás

Széles körben alkalmazható
Hálózat-csatolt és off-grid támogatás

Bővíthető kialakítás  a moduláris kapacitásnak 

köszönhetően

Max. 40A DC bemeneti áram a nagy teljesítményű 

napelemekhez

info@solaxpower.comwww.solaxpower.com +86 571-56260008 solaxpower

Méretek (Sz × M × M)

Általános

670 × 820 × 257 mm

Akkumulátor típus

Akkumulátor kapacitás

Akkumulátor konfiguráció

Névleges akkumulátor feszültség

Akkumulátor feszültség tartomány

Súly

Töltési/kisütési ráta

Méretek (Sz × M × M)

IP védelem

LFP 280Ah

14.3 kWh

1P16S

51.2 V

40 ~ 58.4 V

115 kg

≤ 0.5 C

461 × 228 × 778 mm

IP20

TB-HR140

① A maximum DC feszültség feletti bemenő érték potenciálisan károsíthatja az invertert
② MPPT határérték feletti bemenő feszültség inverter védelmet triggerelhet
③ Az AC frekvencia országkód-függő

Védelmi funkciók

Túlfeszültség védelem

DC szigetelési ellenállás mérés

DC fordított polaritás védelem

Hálózat figyelés

DC betáplálás figyelése

Hibaáram-figyelés

RCD védelem

Túlmelegedés elleni védelem

Szigetüzem elleni védelem

Túlfeszültség védelem (DC / AC)

AFCI védelem

Tartalés AC áramforrás (APS)

Van

Van

Van

Van

Van

Van

Van

Van

Frekvencia váltó

DC:Ⅱ-es típusú, AC: II-es típusú

Opcionális

Beépített

< 100 kg < 100 kg< 105 kg < 105 kg < 105 kgNettó súly

Hűtés fajtája

Kommunikációs interfészek

Topológia

Tanúsítványok

Smart léghűtés

Nem izolált 

CE, VDE4105, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21, IEC61727, PEA/MEA, NRS-097-2-1, RD1699, TOR

X3-AELIO-49.9K X3-AELIO-50KX3-AELIO-49.9K-P X3-AELIO-60K X3-AELIO-61K

RS485-Mérő, RS485-Monitor, RS485-Párhuzamos (daisy-chain), CAN-BMS, CAN-Párhuzamos (daisy-chain),
USB, DI×2, DO×1, RCR(DI×4), DRM

AKKUMULÁTOR CSOMAG

INVERTER



① 
② 
③ 

A maximum bemeneti feszültségnél nagyobb érték károsíthatja az invertert
A max. munkaponti feszültségnél nagyobb érték inverter védelmet aktiválhat
Isc áram egy sztringnél 35A

AELIO-P50B143AELIO-P50B100 AELIO-P50B200 AELIO-P60B100 AELIO-P60B200AELIO-P60B143

Akkumulátor típus

Névleges akkumulátor kapacitás

Névleges akkumulátor feszültség

Akkumulátor feszültség tartomány

Névleges töltési/kisütési áram

DC OLDAL

AC OLDAL

 Általános

Max. javasolt PV teljesítmény

Max. DC feszültség①

Induló feszültség

Névleges bemeneti feszültség

MPPT feszültség tartomány②

Munkapontok száma/ Sztringek munkapontonként

Max. bemenő áram munkapontonként

Isc munkapontonként③

143 kWh

512 V

424 ~ 584 V

100 kWh

358.4 V

296.8 ~ 408.8 V

200 kWh

716.8 V

596.3 ~ 817.6 V

100 kWh

358.4 V

296.8 ~ 408.8 V

143 kWh

512 V

424 ~ 584 V

200 kWh

716.8 V

596.3 ~ 817.6 V

2070 × 2420 × 1200 mm

1680 × 2420 × 1200 mm

2344 kg

2244 kg

-30 ~ 50°C 

1310 × 2300 × 1140 mm

1020 × 2300 × 1150 mm

1600 kg

1500 kg

-30 ~ 55°C 

2070 × 2420 × 1200 mm

1680 × 2420 × 1200 mm

2344 kg

2244 kg

-30 ~ 50°C 

1310 × 2300 × 1140 mm

1020 × 2300 × 1150 mm

1600 kg

1500 kg

-30 ~ 55°C 

2070 × 2420 × 1200 mm

1680 × 2420 × 1200 mm

2800 kg

2700 kg

-30 ~ 50°C 

2070 × 2420 × 1200 mm

1680 × 2420 × 1200 mm

2800 kg

2700 kg

-30 ~ 50°C 

0 ~ 100% RH (nem kondenzáló)

3000 m

Smart léghűtés

Szekrény: IP55; Inverter: IP66

Aeroszol / Víz

Nem izolált

IEC62619, IEC63056:2000, IEC61000, IEC62477-1, UN38.3

Méretek (inverterrel) (Sz × M × M)

Méretek (inverter nélkül) (Sz × M × M)

Súly (inverterrel)

Súly (inverter nélkül)

Üzemi hőmérséklet tartomány

Relatív páratartalom

Max. működési magasság

Hűtési módszer

IP védelem

Tűzvédelem

Topológia

Tanusítványok

100 kWp

50.0 kW

55.0 kVA

120 kWp

60.0 kW

66.0 kVA

50 Hz / 60 Hz

-1 ~ +1

< 3%

5 / 2

75.8 A @ 220 V
72.5 A @ 230 V
69.5 A @ 240 V

83.4 A @ 220 V
79.8 A @ 230 V
76.4 A @ 240 V

91.0 A @ 220 V
87.0 A @ 230 V
83.4 A @ 240 V

100.0 A @ 220 V
95.7 A @ 230 V
91.7 A @ 240 V

140 A

1000 V

180 V

650 V

160 ~ 950 V

6 / 2

40 A

50 A

 3 / N / PE, 220 / 380 V 
3 / N / PE, 230 / 400 V
3 / N / PE, 240 / 415 V

Névleges kimenő teljesítmény

Névleges kimenő áram

Max. látszólagos teljesítmény

Max. kimenő áram

Névleges váltakozó feszültség

Frekvencia

Teljesítménytényező-tartomány

THDi (névleges teljesítmény)

AKKUMULÁTOR OLDAL

LFP / 280 Ah

ENERGIA TÁROLÓ RENDSZER

Névleges teljesítmény

Névleges kimeneti áram

Max. kimenő látszólagos teljesítmény

Max. kimenő váltakozó áram

Névleges AC feszültség

Névleges AC frekvencia 

AC frekvencia tartomány③

Elmozdulási teljesítménytényező

THDi (névleges teljesítmény)

Max. PV sztring teljesítmény 

Max. DC feszültség①

Névleges DC működési feszültség

MPPT feszültség tartomány②

Induló feszültség

MPP követők száma / Sztringek per MPP

Max.bemeneti áram munkapontonként

Max. bemeneti zárlati áram munkapontonként

X3-AELIO-49.9K X3-AELIO-50KX3-AELIO-49.9K-P X3-AELIO-60K X3-AELIO-61K

Akkumulátor típus

Akkumulátor feszültség tartomány

Max. töltési / kisütési áram

Max. hatékonyság

EU hatékonyság

IP Védelem

Működési hőmérséklet tartomány

Max. működési magasság

Relatív páratartalom

Túlfeszültség védelem típusa

100 kWp 120 kWp 100 kWp

5 / 2

75.7 A @ 220 V
72.4 A @ 230 V
69.4 A @ 240 V

75.7 A @ 220 V
72.4 A @ 230 V
69.4 A @ 240 V

75.8 A @ 220 V
72.5 A @ 230 V
69.5 A @ 240 V

91.0 A @ 220 V
87.0 A @ 230 V
83.4 A @ 240 V

92.5 A @ 220 V
88.5 A @ 230 V
84.8 A @ 240 V

75.7 A @ 220 V
72.4 A @ 230 V
69.4 A @ 240 V

75.7 A @ 220 V
72.4 A @ 230 V
69.4 A @ 240 V

83.4 A @ 220 V
79.8 A @ 230 V
76.4 A @ 240 V

100.0 A @ 220 V
95.7 A @ 230 V
91.7 A @ 240 V

100.0 A @ 220 V
95.7 A @ 230 V
91.7 A @ 240 V

5 / 26 / 2

50.0 kW

55.0 kVA

49.9 kW

49.9 kVA

49.9 kW

49.9 kVA

60.0 kW

66.0 kVA

61.0 kW

66.0 kVA

6 / 2

120 kWp

DC bemenet

AC be- és kimenet (ON-GRID)

1000 V

650 V

160 ~ 950 V

180 V

40 A

50 A

Akkumulátor

EPS (OFF-GRID) Kimenet

Hatékonyság

Környezeti tényezők

Névleges EPS kimeneti feszültség, frekvencia

Névleges EPS kimeneti teljesítmény 

 EPS csúcs kimeneti teljesítmény

Átállási idő

LFP

160 ~ 820 V

160 A (80 A × 2)

49.9 kVA 50.0 kVA 60.0 kVA 61.0 kVA

3 / N / PE, 220 / 380 V, 50 Hz / 60 Hz
3 / N / PE, 230 / 400 V, 50 Hz / 60 Hz
3 / N / PE, 240 / 415 V, 50 Hz / 60 Hz

< 10 ms

98.0%

97.2%

IP66

-35 ~ 60°C

3000 m

0 ~ 100% RH (kondenzáló)

Fő egység: Ⅲ, Akkumulátor: Ⅱ, PV: Ⅱ

50 Hz / 60 Hz

50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz

-1 ~ +1

< 3%

75 kVA, 10s

49.9 kVA

75 kVA, 10s 75 kVA, 10s 90 kVA, 10s 90 kVA, 10s

3 / N / PE, 220 / 380 V 
3 / N / PE, 230 / 400 V
3 / N / PE, 240 / 415 V

INVERTER


