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ESS-TRENE (Folyadék-hűtés)

125kW /261kWh

Széleskörű alkamazhatóság
Hálózat-csatolt és off-grid támogatás (SolaX

csatoló szekrénnyel)

Saját fejlesztésű BMS, EMS, PCS & SolaXCloud

Egy évnyi helyi adat tárolás

Optimalizált helykihasználás

Intelligens Tervezés
Fejledt energia menedzsment rendszer

VPP funkció a  SolaX Cloud segítségével (2030.5*, OpenADR)

Mikro-hálózatok és diverz rendszerek támogatása

7×24h monitoring

Garantált biztonság
4 szintű tűzvédelmi kialakítás biztosítja a minimális 

kockázatot és veszteséget

Aeroszolos tűzoltás és precíz vídelem

IP66-os védettségű inverter, IP55-os védelmű szekrény

Fejledt hiba detektálás és reagálás

Magas Teljesítmény

Garantált minőségű, prémium LFP akkumulátor

Magas teljesítmény sűrűség, kompakt kialakítás

MWh-ig skálázható

Cella szintű kiegyenlítés és okos hőmérséklet szabályzás

X3-TRENE-124.9K X3-TRENE-125K
Védelem

Szabványok

Védelmi funkciók

Tanúsítványok CE, EN50549, VDE4105, G99, AS4777, CEI 0-21, IEC61727, PEA / MEA, NRS-097-2-1, RD1699, TOR

AC túlfeszültség védelem, DC komponens figyelés, AC fázissorend hiba védelem, Hálózati frekvencia hiba védelem, Kommu-
nikációs hiba védelem,II-es típusú túlfesz. Levezető AC oldalon, stb..

 Akkumulátor típus

Akkumulátor kapacitás

Akkumulátor konfiguráció

Névleges akkumulátor feszültség

Akkumulátor feszültség tartomány

 Súly

Méretek (Sz × M × M）

Töltési/kisütési áram

 Relatív páratartalom

Max. működési magasság

Védettség

Kommunikáció

LFP 314 Ah

52.2 kWh

1P52S

166.4 V

130 ~ 187.2 V

330 kg

790 × 250 × 1140 mm

157 A

0 ~ 95% RH (nem kondenzáló)

3000 m

IP67

CAN

TB-HR522

Ha változás van a termék méreteiben és tulajdonságaiban, vegye figyelembe a legutóbbi információt előzetes figyelmeztetés nélkül.

PCS

PACK



AC OLDAL ( ON-GRID )

AC OLDAL ( OFF-GRID )

DC OLDAL

RENDSZER PARAMÉTEREK

Névleges teljesítmény

Max. kimenő látszólagos teljesítmény

Névleges kimeneti áram

Max. kimeneti áram

Névleges feszültség

Feszültség tartomány

Névleges frenvencia

Teljesítmény tényező

THDi (Névleges teljesítmény)

DC komponens

Névleges kimeneti feszültség

Névleges frekvencia

THDv (Lineáris terhelés)

Aszimmetrikus terhelhetőség (off-grid)

Túlterhetlhetőség

Max. kimeneti áram

 Akkumulátor típusa

Akkumulátor kapacitása

Névleges akkumulátor feszültség

 Akkumulátor feszültség tartomány

 Méretek (Sz×M×M)

Súly

Működési hőmérséklet tartomány

 Relatív páratartalom

Max. működési magasság

Hűtés fajtája

IP védelem

 Topológia

Szabványok

Kommunikációs interfészek

Kommunikációs protokollok

Korrózió védelem

Biztonsági kialakítás

Max. párhuzamosíthatóság szigetüzemben

TRENE-P124B261L-E TRENE-P125B261L-E

124.9 kW

124.9 kVA

189.3 A @220 V
181.1 A @230 V

208.2 A @220 V
199.2 A @230 V

125 kW

125 kVA

189.4 A @220 V
181.2 A @230 V

208.4 A @220 V
199.3 A @230 V

208.2 A @220 V
199.2 A @230 V

208.4 A @220 V
199.3 A @230 V

3 / N / PE, 220 / 380 V
3 / N / PE, 230 / 400 V

340 ~ 440 V

50 Hz / 60 Hz

-1 ~ +1

< 3%

< 0.5% (Névleges teljesítmény)

3 / N / PE, 220 / 380 V
3 / N / PE, 230 / 400 V

50 Hz / 60 Hz

< 3% 

100%

110%, hosszan; 120%, 1percig

LFP / 314 Ah

261 kWh

832 V

650 ~ 936 V

1350 × 2355 × 1350 mm

2810 kg

 -30 ~ 55°C (＞45°C csökken)

0 ~ 100% RH

3000 m

Folyadék hűtés

IP55

Nem izolált

IEC 62619, IEC 63056, IEC 62040, IEC 62477, IEC 61000, IEC 62933, UN 38.3, UL9540A

Ethernet

Modbus TCP

C4 (C5 optional)

Éghető gáz érzékelő, Füst érzékelő, Hő szenzor, hang és vizuális riasztás, Aeroszol, szórófej
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X3-TRENE-124.9K X3-TRENE-125K

DC OLDAL

ÁLTALÁNOS

208.2 A @220 V
199.2 A @230 V

208.4 A @220 V
199.3 A @230 V

AC OLDAL ( ON-GRID )

AC OLDAL( OFF-GRID ) 

Névleges teljesítmény

Max. látszólagos teljesítmény

Névleges kimeneti áram

Max. kimeneti áram

Névleges feszültség

Feszültség tartomány

Névleges frekvencia

Frekvencia tartomány

Teljesítménytényező-tartomány

THDi (Névleges teljesítmény)

DC konponens

Aszimmetrikus terhelhetőség (On-grid)

Névleges feszültség

Névleges frekvenicia

THDv (Lineáris terhelés)

Aszimmetrikus terhetőség(off-grid)

Túlterhelhetőség

Max. kimeneti áram

Akkumulátor feszültség tartomány

Max. töltési/kisütési áram

Max. hatékonyság

IP védelem

Működési hőmérséklet tartomány

Max. működési magasság

Relatív páratartalom

Tipikus zajkibocsátás

Méretek (Sz × M × M)

Súly

Hűtés típusa

Kommunikációs interfészek

124.9 kW

124.9 kVA

189.3 A @220 V
181.1 A @230 V

208.2 A @220 V
199.2 A @230 V

125 kW

125 kVA

189.4 A @220 V
181.2 A @230 V

208.4 A @220 V
199.3 A @230 V

202.1 A 202.3 A

3 / N / PE, 220 / 380 V
3 / N / PE, 230 / 400 V

320 ~ 460 V

50 Hz / 60 Hz

50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz

-1~+1

< 3%

< 0.5% (rated power)

100%

3 / N / PE, 220 / 380 V
3 / N / PE, 230 / 400 V

50 Hz / 60 Hz

< 3% (linear load)

100%

110%, long term; 120%, 1min

650 ~ 936 V

98.0%

IP66

 -35 ~ 60°C（＞45°C csökken）

3000 m

0 ~ 100% RH

< 75 dB

310 × 665 × 880 mm

95 kg

Smart léghűtés

RS485, CAN, Ethernet, DI

PCS


