


A SolarEdge monitoring felületre legegyszerűbben a saját 
alkalmazásukon keresztül tud belépni, melynek neve mySolarEdge és 
magyar nyelven is elérhető. Az alkalmazás elérhető az App Store-ból 
és a Google Play áruházból ingyenesen, vagy használja a lentebb 
található QR kódokat.

Az email címét mi adjuk hozzá a felülethez, ezzel kapcsolatban a 
SolarEdgetől fog kapni egy emailt, amivel véglegesíteni tudja 
regisztrációját. A belépési név (email) és jelszó megadása után a 
bejelentkezés gombra koppintva éri el a saját felületét. 

1. BELÉPÉS



Belépés után rögtön láthatjuk az ingatlanra telepített napelemes 
rendszer pillanatnyi adatait: a napelemek pillanatnyi termelését, 
továbbá telepített okosmérő esetén látható az épület fogyasztása, és az 
esetleges energiatároló (akkumulátor) töltöttségi szintje.

Továbbgöretve látható az elmúlkt időszakok megtermelt energia adatai.
Lejjebb görgetve látható az Energiamérleg, ami megmutatja a napi, heti, 
havi és éves termelést és fogyasztást.

Természetesen a korábbi fogyasztási és termelési adatok is elérhetőek 
az alkalmazáson keresztül.

2. A FELÜLET ISMERTETÉSE



Az alkalmazás alján lévő akkumulátor ikonra koppintva elérhetővé 
válnak a telepített energiatároló aktuális információi, a kapacitása 
és a töltöttségi szintje, illetve további adatok érhetők el. A tartalék 
ellátás  és az akkumulátor üzemmód egyénileg, saját felelősségre 
módosítható.

A napelem ikonra koppintva elérhetővé válnak a napelemek 
termelési adatai,akár visszamenőleg is, illetve az elrendezés 
vizsgálható a valós telepítés alapján, vagy logikai bekötés alapján.
A napelemek közötti termeléskülönbség egyrészt adódhat a panelek 
teljesítménytoleranciájából (a gyártók +/- 5% teljesítménytoleranciát 
határoznak meg), másrésztől adódhat fix árnyékhatásból vagy akár 
felhőátvonulásból is.



1. AC oldalon kapcsolja fel a kismegszakítót és a leválasztó kapcsolót. 
Az inverter alján található visszajelzőn mindhárom led (piros, zöld, 
kék) villogni kezd. Várjon amíg a villogás megszűnik. Ez eltart 1-2 per-
cig.

Amennyiben van külön tűzvédelmi leválasztó beépítve, 
ellenőrizze, hogy ne legyen leválasztva a rendszer a hálózatról a 
kapcsolón keresztül.

3. INVERTER BEKAPCSOLÁSA

2. Ezt követően az inverter fő kapcsolóját helyezze nulla állásból az 
1-es állásba. Az inverter megkezdi az indítási folyamatot, mely eltart-
hat 3-5 percig. Amennyiben rendelkezik energiatárolóval, azt is kap-
csolja be, a bekapcsoló gomb nyomvatartásával. Az inverter a folya-
mat végeztével megkezdi működését.
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Az új setApp inverter már nem rendelkezik kijelzővel. Minden 
fontos információ és termelési adat a monitorozó oldalon 
keresztül érhető el.
Ellenben az inverter alján van 3 LED, melyek a rendszer 
különböző állapotait mutatják.A piros LED folyamatos világítása bármilyen 

kombinációban: Valamilyen hiba keletkezett.

A zöld LED folyamatos világítása bármilyen 
kombinációban:  A rendszer termel. 

A kék LED folyamatos világítása bármilyen 
kombinációban:  Az inverter kommunikál a 
monitorozó oldallal.

További lehetőségek:

• Egyik LED se világít: az inverter áramtalanítva van, 
ellenőrizze a biztosítékokat. 
• A zöld LED villogása: az inverter működik, be van kapcsolva, 
de nincs termelés.

Ennek lehetőségei:
• DC (napelem) oldali kapcsolatszakadás, vagy nincsenek 
az optimalizálók párosítva. Rendszerindítás, hálózati 
diagnosztizálás.  
• Éjszakai mód: túl alacsony a DC feszültség a 
termeléshez.  
• A piros billenőkapcsoló nulla állásban van 
(napelem oldal lekapcsolva.)

A hivatalos és részletes LED állapot leírásokat itt találja meg: 
http://www.solaredge.com/leds



AZ INVERTER KAPCSOLÓJA 
Az inverter alján lévő piros billenő
kapcsoló több funkcionalitással bír:

MONITORING OLDAL 

• Az inverter nem rendelkezik kijelzővel, így a rendszer valós idejű 
termelését is ellenőrizheti a SolarEdge monitoring platformon. Ehhez 
internet elérés szükséges,  a telepítéskor az inverter csatlakoztatjuk  
a világhálóra, óracsere utáni indítástól a rendszer termelését nyomon 
követheti mobil applikáción vagy böngészőn keresztül. 
 
• Áramszünet vagy újraindítás után az inverter a telepítéskor beállított 
hálózatra automatikusan visszacsatlakozik. 

• Amennyiben wifi-vel van csatlakoztatva a rendszer és bármiféle 
változtatás történik a hálózati adatokban (hálózati név vagy jelszó 
módosítás, modem/router csere vagy szolgáltató váltás), akkor az inverter a 
telepítéskor betanított hálózatot fogja tovább keresni, így nem fog tudni 
újra csatlakozni.

• Keresse szervizes kollégáinkat vagy a „mySolarEdge” nevű alkalmazás 
segítségével állítsa be az inverter internetelérését. (Lépjen be az alkalma-
zásba a monitoring portálon regisztrált adataival, majd kövesse a menüben 
található wifi-beállítás funkció lépéseit.)

• Bármilyen probléma vagy hibával kapcsolatos kérdés esetében 
forduljon bizalommal a szervizügyintézőink felé az alábbi e-mail címen:  
szerviz@wagnersolar.hu

• További műszaki információk:
http://www.solaredge.com/groups/support/downloads

• BE (1) - Ez az állás - a telepítéskor történt megfelelő optimalizáló 
párosítását követően - lényegében beindítja a napelemek 
működését, engedélyezi az áramtermelést és az inverter számára 
lehetővé teszi az energia betáplálásának megkezdését a hálózatba.

• KI (0) - Ebben az esetben alacsony biztonsági 
feszültségre csökken a napelemektől érkező DC 
feszültség, tehát leáll a termelés és az energiabetáplálás.  
Fontos, hogy ettől még az inverter továbbra is feszültség alatt marad. 
Az AC áramú csatlakozása nem szűnik meg! 

• P - A kapcsoló mozgatásával és elengedésével további műveletek 
hajthatóak végre:

- Kevesebb, mint 5 másodpercig a kapcsoló P-irányba húzása, 
majd elengedése - a telepítési beállításokon kívül - többek közt a 
wifi kapcsolat beállításához használatos. 
- Több mint 5 másodperc után az inverter újrapárosítást végez a 
napelemek felé. Ezt kérjük ne alkalmazza, hiszen csak telepítéskor 
vagy szervizelés utána kell megtenni. 



szerviz@wagnersolar.hu
+36 27 548 440
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